! . Schéma B/1
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| . Standardni pracovni misto na ‘
! pozemni komunikaci s malym

dopravnim zatiZenim.
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uZiti dopravnich znadek a
dopravinich zafizeni v pripads
! soubéZnych parkovacich
&i§ prubi, chodniku a/nebo
A N stezek pro cyklisty podle
cca 50 schématB/16az B/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/2

Standardni pracovni misto na
pozemni komunikaci s malym
dopravnim zatizenim. Zazeni
vozovky na jeden jizdni pruh.

ofiéna uzavéra zabranou
minimalné3vystraznasvétlatypul

podéna uzavéra obou-strannymi
smérovacimideskami
odstup max.10m

podélna uzavéra zabradlim na
stranéchodniku/stezkyprocyklisty

ofiénd uzavéra zabrancu
minimalné3vystraznasvétiatypu1i

1) muZe byt ve vyjimecnych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2) uziti dopravnich znaéek a
dopravnich zafizeni v pripadé
soubéZnych parkovacich
pruhu, chod-niku a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schematB8/16 a2 B/20

vzdalenost’ v metrech
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Schéma B/3

Standardni pracovni misto
ZuZeni jizdniho pruhu.

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

pfiéna uzéavera jedno-strannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné  0B-1m
vystraZna svétls typu 1 na kaZdé
smérovaci desce

1 uziti dopravrich znacek a
dopravnict zafizeni v piipadé
soubéznych parkovacich
pruhti, chodniku a/nsbo stezek
pro cyklisty pocdie schemat B/17
azB/20

vystrazné sv3llotynu 1

nebo znatkaum’sténa na
fluorescencnim Ziita=aianém
podkiadu. v protisméru shadné

vzdalenosti v melrech
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Schéma B/4

Standardni pracovni misto.
Prace v jizdnim pruhu. Dva
pomocné jizdni pruhy.

pfiéna uzavéra oboustrannymi
smérovacimideskami
odstup podelné 1-2m

pficng  06-1m

podélnz uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami.
odstup max. 10m.

oddéleni orotismérnych jizdnich
pruhd podle intenzity provozu
vodic! sténou, vodicim prahem,
vodici deskou, zvyraznujici
deskou, fadeu dopravnich knofliki
fodstup 0,8 - 1,0 m), élii nebo
barvou

pfiZna uzdvéra jednostrannymi
smeérovacimi deskami
odstup podalné 1-2m

pficng  0,6-1m
vystraZna svétla lypu 1 na kazds
smérovaci desce

1) uZiti dapravnich znadek a
dopravnich zarfizeni v pfipadd
soubsznych parkovacich
prulii. chodniku a/mebo stezek
pro cyxiisty podle schémat B/16
azB/20

vystrainé svétio typu 1
nebn znacka umisténa na
flunrescenénim Ziutozeleném
podkladu, v profisméru shodné

vzdalenost’ v metrach
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Schéma B/5.1

Standardni pracovni misto.
Zuzeni vozovky na jeden jizdni

pruh.

vystrazne svéllotypu 1

nebo znacka umisiéna na
flucrescanénim Zlutozelengm
podkladuy, v protisméru shodng

pficna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu’

podélrd uzdvéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10m

, pficna uzavéra jednostrannymi
| smérovacimi deskami
odstup podéiné  1-2m

ofiéné 06-1m
vystrazna svélla typu 1 na kaide
| smérovaci desce

1)muze byt ve vyjimecnych
pfipadech maensi (viz
kap.6.1.2.)

2) uZiti dopravinich znalek a
dopravnich zahizeni v pripadé
scubéZnych parkovacich
pruht, chodniku a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/16
azB/20

I vzdalencsti v me'rech
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Schéma B/5.2

Standardni pracovni misto.
ZuZeni vozovky na jeden jizdni
pruh. V piipadé dpravy
pfednosti v jizdé dopravnimi
znackami.

vyslrazné svétio typu 1

nebo znadka umistdnana
fluorescenénim zlutozeleném
podkladu, v protisméru shodné

priéna uzavéra zabranou
minimaliné 3 vystrazna svélla

typu 1

podélnd uzavéra oboustrannymi
smérovacimi deskami
odstupmax. 10 m

pfitna uzévéra jednostrannymi
smérovacimi deskami
odstup podélné 1-2m

pficné C6-1m
vystrazna svétla typu 1 na kazdé
smérovaci desce

1) maze byt ve vyjimeénych
pripadech mensi (viz kap.
6.1.2)

2)uziti dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéZnych parkovacich
pruht, chodniku a/nebo stezek
pro cyklisty podie schémat B/16
azB/20

vzdalenosti v metrech
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Schéma B/6

Standardni pracovni misto. '

Zuzeni vozovky na jeden jizdni
pruh. Rizeni provozu svételnym
signalizaénim zafizenim.

vystraZna svétio typu 1

nebo znacka umisténana
fluorescenénim Zlutczeleném
podkladu, v protisméru shcdné

piitna &ara souvisia z cranzove
félie, dopravnich knofliki nebo
barvy doporucena

pfiéna uzavéra zabranou
minimalné 3 vystrazna svétla
typu 1

pedélna uzavéra obousirannymi
sméravacimi deskami
odstup max. 10m

pfitna uzavéra zabranou
minimainé 3 vystraZnd svétla
tyou 1

pfitna 4dra souvisla z oranzové
folie, znadkovacich xrofliku nebo
barvy doporucéena

1)moze byt ve vyjimeénych
pfipadech mensi (viz Kap.
6.1.2)

2,uzit! dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubéinych parkovacich pruhi.
chodniky a/nebo stezek pro
cyklisty podle schemat B/16 a?
B/20

vzdaienost v metrech
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Schéma B/14.1

Standardni pracovni misto.
Zjednosmérnéni pozemni
komunikace.

pfipadné se zfizuje objizdka

podélna uzavéra jednostrannymi
smeérovacimi
deskamiodstupmax. 10m

pficna uzavéra vodic( tabuli
vystraZzna svétla typu 1

pfiénd uzavéra zabranou nebo
tremi smérovacimi deskami
minimainé 3 vystrazna svétla
typu 1

1) muze byt ve vyjimednych
pripadech mendi (viz kap.
6.1.2)

2) yziti dogravnich znalek a
dopravnich zafizeni v pfipadé
soubeinych parkovacich
pruht:, chodniku a/nebo
stezek pro cykiisty podle
schématB/15a2E/20

vzdaienosti v metrech
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Schéma B/14.2

Standardni pracovni misto
v prostoru kiiZovatky.

veden! provozu (uZiti znacek &. C 4
a aZ €. C4 c) zavisi na konkrétnim
umisténi pracovniho mista v
prostoru  kfizovatky, pfipadné se
pro uréity smér zfizuie objizdka

pfiéné uzavéry zabranou
minimzin& 3vystrazna svétla tvpu 1

vystrazné svatiotypu 1

nebo znaéka umist&na na
flucrescenénim Zlutozeleném
podkladu, u ostatnich vjezdu
shodné

1)minimalni S§ifka se zjisiuje
pomoel vieényeh kfivek

Pozn,: Pro usmeémeni provozu v
prosteru  Kiizovatky lze uZit
smérovacich desek (&, Zda aZ &.
Zdc)dle <onkrétni situace

vzdalenost v metrech
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Schéma B/15
Standardni pracovni misto.

Uzavirka pozemni
komunikace s objizdkou.

podélna uzavéra obousirannymi
smérovacimi deskami

odstupmax. 10 m

pficné uzavéry v oblasli pra-
covnihc mista zdbranami

minimalné 5 vystraZnych svétel
typu 1

LZitt znacky & B 1 s dodatkovou
tabulkou &. E 3a v pfipads potfeby
vyznalit vzdalencst k zadalku
uzavirky (napf. pfi vaéts{
vzdalencsti k tomute mistu)

Pozn.: V pfipadé vyznacen
objizdkové trasy umistén’
znaCek €. IS 11aaz & IS 11d dle
mistnich pedminek

vzdaienosl v metrach

87




1)

nE

Chodnik a/nebo stezka pro cyklisty

Schéma B/16

Chodnik a/nebo stezka pro
cyklisty podél pracovniho mista
navozovce.

podélné uzavéry
dle hloubky vykopu zazranou nebo
zabradlim

¢ervena vystraina svétla typu 3,
podélny adstup doS0m

1) oznacani pracovnihc mista na
vozovee podle schémat B/1,
B/2, B/4azB/8, B/8.B/9 B2
azB/14.3

vzdalenost v metrech i
— |
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Schéma B/17

Standardni pracovni misto na
chodniku, stezce pro cyklisty
nebo stezce pro chodce a
cyklisty.

podélné uzavéry
die hloubiy vykopu zZbranou nebo
zabradlim

cervena vystrazna svétle typu 3,
podéiny odstup do50m

pficne uzavéy
die hloubky vykapu zabranou nebo
zabradlim

minimalné jedno &ervené
jednostranné vystraZné svétlo typu
3nakazdé uzavéfe

hodnotaA
min. 1,5 m nebo Sifka stavaijiciho
chodniku nebo stezky

1) oznadeni pracovniho mista na
vozovee podie schémat B/1,
B/2. B/4aiB/6 8/8, B/% B/12
atB/14.3
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